


ARCIEL \\;

e Es latela tradicional de ambo. Super resistente a los lavados, este textil es antimancha:
resistente a sangre, tinta, yodo, tierra, etc. No resiste manchas de lavandina, sin embargo el v
efecto es leve (el hipoclorito aclara el color de la zona afectada). No tiene textura, es una TERZO
tela lisa de grosor intermedio. *No es elastizada. ROPA DE VOCACION

e VENTAJAS: Tela Antimancha, resiste a lavado normal, sin sufrir desgaste en los sucesivos
lavados. Acepta lavado con plancha tibia. No se arruga.

e DESVENTAJAS: Tela no spandex, no brinda elasticidad en los movimientos. Encoge un
poco en el primer lavado.

e Recomendamos este textil para profesionales expuestos a quimicos (liquido revelador,
hipoclorito)

e COMPOSICION: 65% Poliéster Y 35% Viscosa

LAVADO:

¥ ACAXO

Temperatura maxima de lavado de 30°.

Planchar del revés.

Plancha tibia (no mas de 150°c).
Lavado suave. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

ARCIEL.



.GRAFIL %/

e Es otra variante de las telas tradicionales de ambo. Resistente a los lavados, este textil
no es antimancha. No tiene textura, es una tela lisa de grosor intermedio. No es TERZO
e|aStlzada ROPA DE VOCACION
e VENTAJAS: resiste a lavado normal, sin sufrir desgaste en los sucesivos lavados. Acepta
lavado con agua tibia. No se arruga facilmente. Es un poco mas fresca que el Arciel.
e DESVENTAJAS: Tela no spandex, no brinda elasticidad en los movimientos. No es
antimancha
e COMPOSICION: 65% Poliéster Y 35% Algodén

LAVADO:

W A0AXO

Temperatura maxima de lavado de 30°.

Planchar del revés.

Plancha tibia (no mas de 150°c).
Lavado suave. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

GRAFIL.




ACROCEL %
e Es otra variante de las telas tradicionales de ambo. Resistente a los lavados, este textil v

no es antimancha pero si es de facil lavado. No tiene textura, es suave al tacto y es una TERZO
tela lisa de grosor intermedio. No es elastizada. ROPA DE VOCACION
e VENTAJAS: resiste a lavado normal, sin sufrir desgaste en los sucesivos lavados. Acepta
lavado con agua tibia. No se arruga facilmente.
e DESVENTAJAS: Tela no spandex, no brinda elasticidad en los movimientos. No es

antimancha.
e COMPOSICION: 100% Poliéster.
LAVADO

2 O

Temperatura maxima de lavado de 30°.
Planchar del revés.

Plancha tibia (no mas de 150°c).
Lavado suave. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

ACROCEL.



.SUPERFIT - SPANDEX \/
e Es unatela de grosor medio, ideal para quienes requieran movilidad y flexibilidad porque ‘\%/

contiene porcentaje de elastano. Tiene resistencia media a los lavados y no es

antimancha. TERZO

e VENTAJAS: fresca, confortable. Brinda flexibilidad en los movimientos y permite mejor  RoPADEvocacion
entalle y calce, gracias a su composicion de elastano.

e DESVENTAJAS: No es antimancha. Se debe lavar con programas de lavarropa cortos, ya
gue de otra manera puede encoger.

e COMPOSICION: 98% Algodén, 2% Elastano

LAVADO

B A A O

Temperatura maxima de lavado de 30°.
Planchar del revés.
Plancha tibia (no mas de 150°c).

Lavado suave. Utilizar programas de lavado cortos para
evitar desgastado de color de la prenda. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

SUPERFIT - SPANDEX.



ARCIEL SUPERFLEX - SPANDEX N,
e Es una tela de grosor medio , ideal para quienes requieran movilidad y flexibilidad porque es M
spandex, antimancha. No resiste manchas de lavandina, sin embargo, el efecto es leve (el v
hipoclorito aclara el color de la zona afectada). Tiene normal resistencia al lavado. Por su TERZO
elastano, permite entalle y flexibilidad en los movimientos. ROPA DEVOCACION
e VENTAJAS: Calce de la prenda. El elastano permite tener una tela que entalle y que brinde
comodidad en los movimientos. Resiste al lavado normal, sin sufrir desgaste en los
sucesivos lavados.
e DESVENTAJAS: elasticidad mas limitada en comparacion con Bengalina, Poplin o
Gabardina. Disponibilidad sujeta al stock de proveedores. Poca variedad de colores. Puede
hacer peeling.
e COMPOSICION: 64% Poliéster, 34,5% Viscosa, 1,5% Elastano

LAVADO

Y \
A A O
Temperatura maxima de lavado de 30°.

Planchar del revés. Plancha tibia (no mas de 150°c).

Lavado suave. Utilizar programas de lavado cortos para evitar desgastado de color de la prenda. No
centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado. No dejar en remojo.
* Recomendamos este textil para profesionales expuestos a quimicos (liquido revelador, hipoclorito)

ARCIEL SUPERFLEX - SPANDEX.




.MICROFIBRA \\;
e Es una tela liviana, sin textura, no elastizada y resistente a los lavados. Este textil no es v
antimancha.

e VENTAJAS: resiste sin sufrir desgaste en los sucesivos lavados. Acepta lavado con agua ERZO
tibia. No se arruga facilmente. Es un poco mas fresca que el Arciel. No pierde color ni ~ Fo™Pevoescen
destifie por su proceso de estampacion. No encoge, no hace peeling.

e DESVENTAJAS: Tela no spandex, no brinda elasticidad en los movimientos. No es

antimancha.
e COMPOSICION: 100% Poliéster
LAVADO:

B A A O

Temperatura maxima de lavado de 30°.
Planchar del revés.
Plancha tibia (no mas de 150°c).

Lavado suave. Utilizar programas de lavado cortos para
evitar desgastado de color de la prenda.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

MICROFIBRA.



JERSEY ELASTIZADO — LYCRA - SPANDEX \\;
e Es un textil que se utiliza en Terzo como complemento del Arciel, para darle elasticidad a v
un producto y no perder los atributos del Arciel.

e Tiene alta resistencia a los lavados, con textura y grosor medio, muy flexible por su TERZO
composicion que contiene elastano. No encoge, no se arruga y es de secado rapido. ROPA DE VOCACION
e VENTAJAS: Tela spandex que permite flexibilidad en los movimientos, resiste a lavado, sin
sufrir demasiado desgaste en los sucesivos lavados, no se arruga facilmente y no encoge.
e DESVENTAJAS: No es antimancha.
e COMPOSICION: 86,5% poliamida y 13,5% Lycra.
e Recomendamos este textil para personas que requieren comodidad y flexibilidad en los
movimientos cuando trabaja.

LAVADO:

RS0 Pog

Temperatura maxima de lavado de 30°.

No planchar.

No utilizar suavizantes.

Lavado suave. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.
Secar colgado.

No dejar en remojo.

No utilizar secadora.

JERSEY ELASTIZADO — LYCRA - SPANDEX.



.CALADO FIT ELASTIZADO — DRY FIT - SPANDEX

Es un textil que se utiliza en Terzo como complemento del Arciel, para darle elasticidad a ‘\%/

un producto y no perder los atributos del Arciel. Con alta resistencia a los lavados, con

textura calada y grosor fino, flexible por su elastano. No encoge, no se arruga, es TERZO
respirable y de secado rapido. ROPA DE VOCACION
VENTAJAS: Tela spandex que permite flexibilidad en los movimientos, resiste sin sufrir

demasiado desgaste en los sucesivos lavados, no encoge, es respirable y de secado

rapido por su tratamiento dry fit. No se arruga facilmente

DESVENTAJAS: No es antimancha.

COMPOSICION: 96% poliéster y 4% Elastano.

Recomendamos este textil para personas que requieren comodidad y flexibilidad en los

movimientos cuando trabaja.

LAVADO:

RS0 P

Temperatura maxima de lavado de 30°.

No planchar.

No utilizar suavizantes.

Lavado suave. No centrifugar.

No utilizar blanqueadores o lavandina.

Secar colgado.

No dejar en remojo.

No utilizar secadora.

CALADO FIT ELASTIZADO — DRY FIT - SPANDEX.
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